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	 The use of magnification in dentistry can provide increased image size, which improves visual 
acuity and results in better patient care. However, magnification that simply increases image size 
is not enough. Only good magnification and illumination will help reduce eyestrain, neck and 
lower back pain. Good optical design is necessary to accomplish all objectives.

	 This guide will provide you with enough information to decide what is best for the patient 
and you.

	 In dentistry the most common occupational hazard is eyestrain. Studies show that 87% of 
dentists suffer from some type of eyestrain. Ninety percent of dentists will require visual assistance 
at some point in their practice lives.(2,3) Second to eyestrain is lower back pain, which is shared 
by 57% to 60% of surveyed dentists.(1,2) It is also clear that permanent relief from current lower 
back pain treatments is limited. In fact, no treatment is more than marginally effective.(1)

	 “The two conditions undoubtedly go together.”(4) It is equally obvious that the emphasis must 
be on prevention.(5,6)

	 Optical design and manufacture must result in improved visual 
acuity. It should also help prevent eyestrain, neck and lower back pain. 
Unfortunately, when optical physics and physiology are ignored in 
telescope design, the dentist may see better results in the patient; poorly 
designed telescopes are contributing to eyestrain and poor posture, 
leading to neck and lower back pain.

than Meets the Eye

There’s More to Optical
 Magnification

Mehr als nur optische

Vergrößerung
auf den ersten Blick

Der Einsatz von Vergrößerung in der Zahnmedizin vergrößert die Abbildung, verbessert dadurch die Sehschärfe und unterstützt eine
bessere Patientenversorgung. Eine reine Vergrößerung des Bildes reicht jedoch nicht aus. Nur eine hochwertige Vergrößerung in
Verbindung mit guter Beleuchtung hilft, Augenbelastung sowie Nacken- und Rückenschmerzen zu reduzieren. Um alle diese Ziele zu
erreichen, ist eine fachgerechte optische Konstruktion erforderlich.

Dieser Leitfaden vermittelt Ihnen die Informationen, die Sie benötigen, um die richtige Entscheidung für Ihre Patientinnen und Patienten -
und für sich selbst - zu treffen.

Die häufigste berufsbedingte Belastung in der Zahnmedizin ist die Überanstrengung der Augen. Studien zeigen, dass 87 % der
Zahnärztinnen und Zahnärzte unter einer Form von Augenbelastung leiden. 90 % werden im Laufe ihres Berufslebens irgendwann eine
Sehhilfe benötigen.(2,3) An zweiter Stelle stehen Schmerzen im unteren Rücken, die bei 57 % bis 60 % der befragten Zahnärztinnen und
Zahnärzte auftreten.(1,2) Zugleich ist klar, dass die derzeitigen Behandlungen bei Rückenschmerzen nur begrenzt dauerhaft helfen; keine
Therapie ist mehr als geringfügig wirksam.(1)

„Beide Beschwerden hängen zweifellos zusammen.“(4) Ebenso eindeutig muss der Schwerpunkt auf der Prävention liegen.(5,6)

Optische Konstruktion und Fertigung müssen zu einer höheren Sehschärfe führen. Sie sollten zugleich
helfen, Augenbelastung sowie Nacken- und Rückenschmerzen vorzubeugen. Werden optische Physik und
Physiologie bei der Konstruktion von Lupensystemen außer Acht gelassen, sieht die behandelnde Person
am Patienten zwar möglicherweise besser; schlecht konstruierte Teleskope tragen jedoch zu
Augenbelastung und ungünstiger Körperhaltung bei - und damit zu Nacken- und Rückenschmerzen.
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Through-the-Lens Telescopes vs Flip Up Telescopes:  
A Comparison
 

	 In order to understand the optical physics and the differences in the two designs, we must first  
examine some basic optical rules.

Decentration 
	 When a lens is edged and surfaced, it is polished to a specific optical center, matching the 
interpupillary distance of the practitioner the lens is surfaced for. Interpupillary distance is the 
distance in millimeters between the pupils of the eyes. As your eyes converge from the interpupil-
lary distance to work at a closer point, a new interpupillary distance is established: the functional 
interpupillary distance. You work at two different interpupillary distances during each procedure 
throughout the day (see Figure 1).

 

                                                          FIGURE 1

Decentration and Through-the-Lens Design
	 A properly designed through-the-lens system, (such as all Designs for Vision telescopes), 
uses four separate lenses.  The carrier lenses are surfaced to your distant interpupillary dis-
tance. The telescope lenses are surfaced to your near, or functional, interpupillary distance.  
Consequently, you are always looking through the exact center of your prescription. Correct 
optical axis is assured through the permanent positioning of the telescope lenses to your  
exact functional interpupillary distance (see Figure 2).

 

Distant Interpupillary Distance

Functional Interpupillary Distance

TTL-Lupenbrillen und Flip-up-Lupen:
Ein Vergleich

Um die optischen Grundlagen und die Unterschiede zwischen beiden Bauformen zu verstehen, müssen wir zunächst einige
grundlegende optische Regeln betrachten.

Dezentration
Bei der Bearbeitung und Randung eines Brillenglases wird es auf einen bestimmten optischen Mittelpunkt gefertigt, der dem
Pupillenabstand der jeweiligen Anwenderin bzw. des jeweiligen Anwenders entspricht. Der Pupillenabstand ist die in Millimetern
gemessene Distanz zwischen den Pupillen. Konvergieren die Augen für das Arbeiten in der Nähe, entsteht ein neuer Pupillenabstand: die
funktionelle PD. Während jeder Behandlung arbeiten Sie somit mit zwei unterschiedlichen Pupillenabständen (siehe Abbildung 1).

Fern-PD

Funktionelle PD

ABBILDUNG 1

Dezentration und TTL-Konstruktion
Ein fachgerecht konstruiertes TTL-System - wie alle Lupenbrillen von Designs for Vision - verwendet vier separate Linsen. Die
Trägergläser werden auf Ihre Fern-PD gefertigt, die Teleskoplinsen auf Ihre Nah- bzw. funktionelle PD. Dadurch blicken Sie stets exakt
durch den optischen Mittelpunkt Ihrer Korrektion. Die korrekte optische Achse wird durch die dauerhafte Positionierung der
Teleskoplinsen auf Ihre individuelle funktionelle PD sichergestellt (siehe Abbildung 2).
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Decentration and Most Flip-Up Designs
	 Most flip-up telescopes use only two lenses. These telescopes are not surfaced to your 
functional interpupillary distance. As such, the position of the telescopes when lowered are 
not optically correct (see Figure 3).

Distant Interpupillary Distance 
in Carrier Lens

Functional Interpupillary Distance 
in Telescope Lens

Optical Center

Flip Up Placement

FIGURE 3
By placing the telescopes away from the optical center of the carrier lenses, 
you will induce prism, changing the prescription you are looking through – 
an obvious cause of eyestrain.

FIGURE 2
Through-the-lens telescopes (properly designed and individually custom 
manufactured) help prevent eyestrain.

Fern-PD im Trägerglas

Funktionelle PD in der Teleskoplinse

ABBILDUNG 2

Individuell gefertigte und fachgerecht konstruierte TTL-Lupenbrillen helfen, Augenbelastung vorzubeugen.

Dezentration bei den meisten Flip-up-Systemen

Die meisten Flip-up-Lupen verwenden nur zwei Linsen. Diese Systeme werden nicht auf Ihre funktionelle PD gefertigt. Dadurch ist die
Position der heruntergeklappten Teleskope optisch nicht korrekt (siehe Abbildung 3).

Optischer Mittelpunkt

Position der Flip-up-Lupe

ABBILDUNG 3

Werden die Teleskope außerhalb des optischen Mittelpunkts der Trägergläser positioniert, entsteht eine
prismatische Wirkung. Dadurch verändert sich die Korrektion, durch die Sie blicken - eine offensichtliche Ursache

für Augenbelastung.
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Working Distance, Depth of Field,  
Reflectance, and Field of View

Working Distance  
	 There is no single, ideal working distance.  Ideal working distances vary according to the 
individual.(7, 8, 9, 10, 11, 12) Thus, the ideal working distance built into a dental telescope should be 
exactly the proper ergonomic working distance for you.  Any compromise in this automatically 
compromises your posture and may lead to eyestrain, neck and lower back pain.  Sixty percent of 
dentists suffer lower back pain.(3)

	 An examination of working distance easily demonstrates this:

Working Distance Range Telescopes
	 Most manufacturers’ telescopes (other than Designs for Vision) use a pre-set range of  
working distances.  If your correct working distance is 14.5” and you use a telescope with 
a pre-set working distance range of 14” to 18”; you will either work at your normal posture 
of 14.5” and have a limited depth of field, or the telescope will move you unwittingly to a 
16” working distance. Either position is wrong and may contribute to eyestrain and lower back  
pain (see Figure 4).

14 15 16 17 18

Working Distance Range:  on a pre-set working distance range
of 14" to 18", the optical center is always 16".

If a dentist's correct working distance is 14.5", 
he or she will either be forced to work in an 
unnatural position of a 16" working distance,
or have a limited depth of field.

FIGURE 4 
Eye Strain, Neck and Lower Back Pain are more likely to occur when 
your working distance is fitted into a Pre-determined Range.

Arbeitsabstand, Tiefenschärfe,
Reflexionsgrad und Sichtfeld

Arbeitsabstand
Einen einzigen idealen Arbeitsabstand gibt es nicht. Der optimale Arbeitsabstand ist individuell verschieden.(7, 8, 9, 10, 11, 12) Deshalb sollte
der in eine dentale Lupenbrille eingearbeitete Arbeitsabstand exakt Ihrem ergonomisch richtigen Arbeitsabstand entsprechen. Jeder
Kompromiss beeinträchtigt automatisch Ihre Körperhaltung und kann zu Augenbelastung sowie Nacken- und Rückenschmerzen führen.
60 % der Zahnärztinnen und Zahnärzte leiden unter Schmerzen im unteren Rücken.(3)

Dies lässt sich anhand des Arbeitsabstands leicht veranschaulichen:

Lupen mit vorgegebenem Arbeitsabstandsbereich

Die Lupenbrillen der meisten Hersteller - mit Ausnahme von Designs for Vision - arbeiten mit einem voreingestellten
Arbeitsabstandsbereich. Beträgt Ihr korrekter Arbeitsabstand 14,5" und verwenden Sie ein System mit einem Bereich von 14" bis 18",
arbeiten Sie entweder in Ihrer natürlichen Haltung bei 14,5" mit eingeschränkter Tiefenschärfe, oder die Lupenbrille führt Sie unbemerkt zu
einem Arbeitsabstand von 16". Beides ist falsch und kann Augenbelastung sowie Schmerzen im unteren Rücken begünstigen (siehe
Abbildung 4).

Arbeitsabstandsbereich: Bei einem voreingestellten Bereich von 14" bis 18" liegt der optische
Mittelpunkt immer bei 16".

Beträgt der korrekte Arbeitsabstand 14,5", muss die behandelnde Person entweder in
einer unnatürlichen 16"-Position arbeiten oder akzeptiert eine eingeschränkte

Tiefenschärfe.

ABBILDUNG 4

Augenbelastung sowie Nacken- und Rückenschmerzen treten eher auf, wenn Ihr Arbeitsabstand in einen
vorgegebenen Bereich gezwängt wird.
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Depth of Field
  	 Depth of field is the area that remains in focus when looking through a lens system. It is a 
function of magnification, reflectance and illumination.  Simply, the lower the magnification 
the greater the depth of field; all other things being equal.  

Reflectance
	 The lower the reflectance the greater the depth of field.  This is mostly accomplished by 
anti-reflectance coatings on the lenses.  Most manufacturers coat with magnesium fluoride 
(MgFl).  As with fine 35mm cameras, only Designs for Vision uses precision multi-layer coatings 
of three materials:
	 (A) Silica (SiO2)
	 (B) Zirconium Dioxide (ZrO2) and Titanium Dioxide (TiO2) 	
	      Mixture
	 (C) Magnesium Fluoride (MgFl)

FIGURE 5
Custom work-
ing distance will 
add to comfort 
and the preven-
tion of eyestrain, 
neck and lower 
back pain.

Designs for Vision’s  
Custom Working Distance
	 All Designs for Vision’s telescopes offer a custom working distance to your exact specifi-
cation. For example, if you choose a custom working distance to your exact ergonomically 
correct working distance of 17.5”, the depth of field will center on that exact working distance 
(see Figure 5).

1413 15 16 17 18 19 20

Custom 17.5" Working Distance

Preset Working Distance Range vs CUSTOM WORKING DISTANCE

Full Depth of Field

Preset 14-18" Working Distance Range
(16" Optical Center)

Compromised 
Depth of Field

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

If Your Natural Working Distance is 17.5":

LOST
Depth of Field

Der individuelle Arbeitsabstand
von Designs for Vision
Alle Lupenbrillen von Designs for Vision werden exakt auf Ihren individuellen Arbeitsabstand gefertigt. Wählen Sie beispielsweise Ihren
ergonomisch richtigen Arbeitsabstand von 17,5", wird der Tiefenschärfebereich genau auf diesen Abstand zentriert (siehe Abbildung 5).

Voreingestellter Arbeitsabstandsbereich und INDIVIDUELLER ARBEITSABSTAND

Bei einem natürlichen Arbeitsabstand von 17,5":

Voreinstellung 14-18" (optischer Mittelpunkt 16")

Eingeschränkte Tiefenschärfe VERLORENE
Tiefenschärfe

Individueller Arbeitsabstand 17,5"

Volle Tiefenschärfe

ABBILDUNG 5

Der individuell gefertigte
Arbeitsabstand erhöht den
Komfort und unterstützt die
Prävention von
Augenbelastung sowie
Nacken- und
Rückenschmerzen.

Tiefenschärfe
Die Tiefenschärfe bezeichnet den Bereich, der beim Blick durch ein Linsensystem scharf bleibt. Sie hängt von Vergrößerung,
Reflexionsgrad und Beleuchtung ab. Vereinfacht gilt: Je geringer die Vergrößerung, desto größer die Tiefenschärfe - sofern alle anderen
Faktoren gleich bleiben.

Reflexionsgrad
Je geringer der Reflexionsgrad, desto größer die Tiefenschärfe. Dies wird vor allem durch Antireflexbeschichtungen der Linsen erreicht. Die
meisten Hersteller verwenden Magnesiumfluorid (MgF2). Wie bei hochwertigen 35-mm-Kameras setzt nur Designs for Vision eine präzise
Mehrschichtvergütung aus drei Materialien ein:

(A) Siliziumdioxid (SiO2)
(B) Mischung aus Zirkoniumdioxid (ZrO2) und Titandioxid (TiO2)
(C) Magnesiumfluorid (MgF2)
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The coating is 7-layered and vacuum evaporated in the following order:	   

            (A) + (B) + (A) + (B) + (A) + (B) + (C)

Evaporation time and temperatures used are ‘company confidential’ and not disclosed.

	 The result of this precision multi-layered coating is a total reflectance curve sheet that is less 
than 0.5% and will withstand heat of 375°C (see Figure 6).

	 The lower the reflectance, the better the visual acuity and depth of field, given the same 
magnification and illumination. A manufacturer to state that ‘our lenses are coated’ is simply not 
enough, particularly when patient care is involved.

 

Field of View
	 Field of view covers the entire area seen through a lens system. The larger the field of view, 
the more easily your eye moves through the field in a natural way. It is determined by the type 
of telescope system (Galilean or Keplerian), the magnification, distance of the eye lens from the 
eye, and the size of the system.

	 Galilean vs Keplerian: A Galilean system (e.g. Designs for Vision’s Standard Field Telescopes) 
is always a positive objective lens (usually a doublet) and a negative eye lens. It is lighter in 
weight than a Keplerian system. 
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Designs for Vision’s Precision 
Multilayer Coatings provide 
99.5% Light Transmission

Typical Magnesium Fluoride 
(MgFl) Coating

FIGURE 6:   
Chemicals and independent testing by Melck (U.S.A.) and Kohno Optica (Japan)
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Typische Magnesiumfluorid-
Vergütung (MgF2)

Die Präzisions-Mehrschichtvergütung von
Designs for Vision ermöglicht
99,5 % Lichttransmission

ABBILDUNG 6

Chemikalien und unabhängige Prüfung durch Melck (USA) und Kohno Optica (Japan)

Die Vergütung besteht aus sieben Schichten, die in folgender Reihenfolge im Vakuum aufgedampft werden:

(A) + (B) + (A) + (B) + (A) + (B) + (C)

Die verwendeten Aufdampfzeiten und Temperaturen sind „vertrauliche Unternehmensinformationen“ und werden nicht offengelegt.

Das Ergebnis dieser präzisen Mehrschichtvergütung ist eine Gesamtreflexionskurve von weniger als 0,5 %. Die Vergütung hält Temperaturen
bis 375 °C stand (siehe Abbildung 6).

Bei gleicher Vergrößerung und Beleuchtung gilt: Je geringer der Reflexionsgrad, desto besser sind Sehschärfe und Tiefenschärfe. Die bloße
Aussage eines Herstellers, seine Linsen seien „vergütet“, reicht insbesondere bei der Patientenversorgung nicht aus.

Sichtfeld

Das Sichtfeld umfasst den gesamten Bereich, der durch ein Linsensystem sichtbar ist. Je größer das Sichtfeld, desto natürlicher kann sich das
Auge darin bewegen. Bestimmt wird es durch die Bauart des Teleskopsystems (galileisch oder keplerscher Aufbau), die Vergrößerung, den
Abstand der Okularlinse zum Auge und die Größe des Systems.

Galileisches und keplersches System: Ein galileisches System - etwa die Standard-Field-Teleskope von Designs for Vision - besteht stets aus
einer positiven Objektivlinse (meist einem Dublett) und einer negativen Okularlinse. Es ist leichter als ein keplersches System.
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	 A Keplerian system (e.g. Designs for Vision’s Expanded Field Telescopes) is always a positive 
objective lens with an erecting prism and a positive eye lens. It is a larger system, yet it permits 
a wider field of view and higher magnifications.

	 Magnification: The higher the magnification the smaller the field of view.

	 Distance of Eye Lens from the Eye:  The closer the eye lens to the eye, the greater the field 
of view (stand away from a window, then move closer and note the increase in the field of view). 
Thus, given the same magnification, a through-the-lens telescope will always provide a greater 
field of view, as the eye lens is always closer to the pupil of the eye.

	 Size of the System:  The only way optical science can increase field of view is to increase 
the size of the system, given the same magnification. This is a trade-off. You must balance the 
acceptable field of view against an acceptable weight and size of the system and its application.

	 A system that is too heavy or that you cannot see around without the risk of infection is 
poorly designed.

Caveat Emptor –  
If the manufacturer claims greater depth of field and field of view in 
the comparison of like telescopes under the same illumination, check 
the magnification! (In linear magnification, 4 diopters always = 1X, 
8 diopters = 2X, etc. To state that 5 diopters approximately = 2X is 
simply incorrect.)

The best way to assess the magnification is to simply  
compare for yourself, looking at like objects.

Angulation and Alignment
	 Angulation and alignment must be custom fit and permanently positioned to allow ergonomi-
cally correct posture which aids in the prevention of neck and back strain. Proper angulation and 
alignment are essential to align the optical axis of the carrier (or prescription lens) to the optical 
axis of the telescope, which must align to the visual axis of the eye. This helps prevent eyestrain.

	 Figure 7 explains the differences in angulation and alignment between through-the-lens and 
most flip-ups.

Ein keplersches System - etwa die Expanded-Field-Teleskope von Designs for Vision - verwendet eine positive Objektivlinse, ein
Umkehrprisma und eine positive Okularlinse. Es ist größer, ermöglicht jedoch ein breiteres Sichtfeld und höhere Vergrößerungen.

Vergrößerung: Je höher die Vergrößerung, desto kleiner das Sichtfeld.
Abstand der Okularlinse zum Auge: Je näher die Okularlinse am Auge liegt, desto größer ist das Sichtfeld. Stellen Sie sich von einem
Fenster entfernt auf und gehen Sie anschließend näher heran - das Sichtfeld nimmt sichtbar zu. Bei gleicher Vergrößerung bietet eine
TTL-Lupenbrille deshalb immer ein größeres Sichtfeld, da die Okularlinse näher an der Pupille liegt.
Größe des Systems: Bei gleicher Vergrößerung kann die Optik das Sichtfeld nur durch ein größeres System erweitern. Das ist ein
Kompromiss: Akzeptables Sichtfeld, Gewicht und Abmessungen müssen zur Anwendung passen. Ein System, das zu schwer ist oder um
das herum man nicht sehen kann, ohne ein Infektionsrisiko einzugehen, ist schlecht konstruiert.

Caveat emptor - Augen auf beim Kauf:
Behauptet ein Hersteller bei vergleichbaren Teleskopen und identischer Beleuchtung eine größere
Tiefenschärfe und ein größeres Sichtfeld, prüfen Sie die Vergrößerung! Bei linearer Vergrößerung gilt
immer: 4 Dioptrien = 1×, 8 Dioptrien = 2× usw. Die Aussage, 5 Dioptrien entsprächen ungefähr 2×, ist
schlicht falsch.

Die Vergrößerung lässt sich am besten beurteilen, indem Sie selbst vergleichbare Objekte durch die
jeweiligen Systeme betrachten.

Neigungswinkel und Ausrichtung
Neigungswinkel und Ausrichtung müssen individuell angepasst und dauerhaft fixiert werden, damit eine ergonomisch korrekte
Körperhaltung möglich ist und Nacken- und Rückenbelastungen vorgebeugt werden kann. Die optische Achse des Träger- bzw.
Korrektionsglases muss mit der optischen Achse des Teleskops übereinstimmen; diese wiederum muss auf die Sehachse des Auges
ausgerichtet sein. Das hilft, Augenbelastung zu vermeiden.

Abbildung 7 zeigt die Unterschiede bei Neigungswinkel und Ausrichtung zwischen TTL-Lupenbrillen und den meisten Flip-up-Systemen.
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Eyeglass Prescription and Telescopic Magnification
	 In fixed lens magnification, when your eyeglass prescription requires change or presbyopia 
requires a bifocal prescription, your glasses are returned to the manufacturer to ensure that the 
four new lenses conform exactly to your ergonomically correct working distance, angulation, and 
alignment.  Thus, the custom made telescopes you use after the prescription change or addition 
conforms exactly to the telescopes you used before the change.

	 A major disadvantage of most flip-up telescopes occurs when your prescription changes, which 
changes the working distance of the telescope and increases the amount of induced prism. You 
must now adjust to a new working distance and additional eyestrain. (In fact, one manufacturer 
actually warns the optical professional that bifocal strength “MUST NOT” be overly strong, and 
should be set for a normal 40 cm (15”-16”) reading distance).

	 This manufacturer realizes the problems with single lenses behind flip-up telescopes and tries 
to compensate for the negative effect by changing your necessary and proper prescription. This 
only leads to increased eye strain.

Flip-up and off-the-shelf lenses that are improperly aligned 
can CAUSE several PROBLEMS:

     • Eye Strain
     • Back and Neck Stress
     • Spherical and 
       Chromatic Aberration
     • Double Vision
     • Shadows
     • Fatigue

Only optics, PERMANENTLY FIXED 
to your coaxial line of sight, 
eliminate the constant readjustment
of flip-ups and help PREVENT 
the problems found in off-the-shelf loupes. FIGURE 7 

Only Designs for Vision’s 
custom manufactured 
through-the-lens  
telescopes overcome  
the problems inherent  
in off-the-shelf and  
flip-up designs.

Nur Optiken, die DAUERHAFT auf Ihrer koaxialen Blickachse
fixiert sind, vermeiden das ständige Nachjustieren von
Flip-up-Systemen und helfen, die bei Standardlupen
auftretenden Probleme zu VERMEIDEN.

Falsch ausgerichtete Flip-up- und Standardlupen können mehrere PROBLEME
VERURSACHEN:

• Augenbelastung
• Belastung von Rücken und Nacken
• Sphärische und chromatische Aberration
• Doppelbilder
• Schatten
• Ermüdung

ABBILDUNG 7

Nur die individuell gefertigten
TTL-Lupenbrillen von Designs for
Vision überwinden die
konstruktionsbedingten Nachteile
von Standard- und
Flip-up-Systemen.

Brillenkorrektion und Teleskopvergrößerung

Ändert sich bei einem fest eingearbeiteten Vergrößerungssystem die Brillenkorrektion oder macht eine Presbyopie eine Bifokalkorrektion
erforderlich, wird die Lupenbrille an den Hersteller zurückgesandt. So wird sichergestellt, dass die vier neuen Linsen exakt auf Ihren
ergonomisch richtigen Arbeitsabstand sowie auf Neigungswinkel und Ausrichtung abgestimmt sind. Die individuell gefertigte Lupenbrille
entspricht nach der Änderung der Korrektion bzw. Addition damit genau dem zuvor verwendeten System.

Ein wesentlicher Nachteil der meisten Flip-up-Systeme zeigt sich bei einer Änderung der Korrektion: Der Arbeitsabstand des Teleskops
verändert sich und die induzierte prismatische Wirkung nimmt zu. Sie müssen sich nun an einen neuen Arbeitsabstand und an zusätzliche
Augenbelastung gewöhnen. Tatsächlich warnt ein Hersteller Augenoptiker ausdrücklich davor, die Bifokalstärke dürfe „NICHT“ zu hoch sein
und solle auf einen üblichen Leseabstand von 40 cm (15"-16") eingestellt werden.

Dieser Hersteller erkennt damit die Probleme einer einzelnen Linse hinter Flip-up-Teleskopen und versucht, die Nachteile durch eine
Veränderung Ihrer erforderlichen, korrekten Brillenverordnung auszugleichen. Das führt lediglich zu einer höheren Augenbelastung.
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Infection Control
Fixed, Through-the-Lens Telescopes:
 	 These offer the safest method of infection control.

	 The telescopes are disinfected with alcohol (Isopropyl Alcohol  70% by volume). They are 
positioned on your head. You then glove. The telescopes are left in place throughout the proce-
dure.  They are light enough and easy to see around if need be.  At completion of the procedure, 
you remove and dispose the gloves. Lastly, place the telescopes on your chest for a face to face 
consultation with the patient without telescopes and mounting apparatus interfering.

Flip-Up Telescopes:  
	 Cross contamination occurs as soon as you touch the telescopes during a procedure. This  
is especially dangerous if the telescopes are not disinfected between patients. You should  
re-glove each time you raise or lower the flip-up telescopes.

Additional Discussion
	 In selecting a magnification level, it is best to select the level of magnification that enables 
you to work effectively and comfortably. Designs for Vision’s records indicate that the most popu-
lar magnifications in Dentistry are 2.5X and 3.5X.

	 Illumination is an important additional factor.  Greater illumination increases both depth of 
field and visual acuity.  LED illumination is recommended.

	 If the telescopes you are evaluating take several days  
to a week or more to become accustomed to, you are probably  
compensating for your telescope as opposed to having them work  
for you. This, as previously explained can lead to eyestrain, neck 
and lower back pain.

	 Magnifying your procedure will certainly provide a better  
result for the patient.  Be certain your choice of telescopes  
provides a better result for you.

Infektionskontrolle
Fest eingearbeitete TTL-Lupenbrillen:
Sie bieten die sicherste Methode zur Infektionskontrolle.

Die Teleskope werden mit Alkohol desinfiziert (70 Vol.-% Isopropylalkohol). Anschließend setzen Sie die Lupenbrille auf und ziehen danach
die Handschuhe an. Die Lupenbrille bleibt während der gesamten Behandlung in Position. Sie ist leicht genug, und bei Bedarf können Sie
problemlos an den Teleskopen vorbeisehen. Nach Abschluss der Behandlung ziehen Sie die Handschuhe aus und entsorgen sie. Für das
anschließende Gespräch auf Augenhöhe mit der Patientin oder dem Patienten legen Sie die Lupenbrille zuletzt auf Brusthöhe ab, sodass
weder Teleskope noch Halterung stören.

Flip-up-Lupen:
Sobald Sie die Teleskope während einer Behandlung berühren, besteht die Gefahr einer Kreuzkontamination. Besonders kritisch ist dies,
wenn die Teleskope nicht zwischen den Patientinnen und Patienten desinfiziert werden. Bei jedem Hoch- oder Herunterklappen der
Flip-up-Lupe sollten neue Handschuhe angezogen werden.

Weitere Hinweise

Wählen Sie die Vergrößerungsstufe, mit der Sie effektiv und komfortabel arbeiten können. Nach den Daten von Designs for Vision sind 2,5×
und 3,5× die in der Zahnmedizin am häufigsten gewählten Vergrößerungen.

Auch die Beleuchtung ist ein wichtiger Faktor. Mehr Licht erhöht sowohl die Tiefenschärfe als auch die Sehschärfe. Empfohlen wird eine
LED-Beleuchtung.

Wenn Sie mehrere Tage bis eine Woche oder länger brauchen, um sich an eine Lupenbrille zu gewöhnen,
gleichen vermutlich Sie die Defizite des Systems aus - statt dass das System für Sie arbeitet. Wie zuvor
erläutert, kann dies zu Augenbelastung sowie Nacken- und Rückenschmerzen führen.

Die Vergrößerung Ihres Behandlungsfeldes wird zweifellos zu einem besseren Ergebnis für Ihre
Patientinnen und Patienten beitragen. Achten Sie darauf, dass Ihre Lupenbrille auch für Sie selbst zu
einem besseren Ergebnis führt.
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